ACEROS TORICES | Piensa en Acero

Lamina Decapada

Se obtiene a partir de una lamina rolada en caliente,
mediante un proceso quimico gue utiliza banos de acido
clorhidrico, se elimina el éxido de hierro de |a superficie.
Este oxido se genera durante el proceso de enfriamiento.

Pesos y medidas de laminarolada en caliente, decapada y sin decapar

Calibre Espesor Peso Paso te

in mm | kefpie? | kg/m2 | F'x€ | 3x8 | Ix10 | 4x8 | 4x10 | 5'x10’
4 0224 | 569 | 415 | 4467 | 7469 | 9959 | 12449 | 13279 | 16599
6 | 0194 | 494 | 360 | 3878 | 6485 | 8646 | 10808 | 11529 | 1441
7 0170 | 455 | 332 | 3572 | 5973 | 7064 | 9955 | 10619 | 13273
[ &8 0164 | 418 | 305 | 3281 | 5487 | 7316 | 9145 | 9755 | 12194
| s 0150 | 380 | 277 | 2983 | 4988 | €651 | 8314 | 8868 | 1085 | - |
| 10 | 0135 | 342 | 249 | 2685 | 4490 | 5086 | 7483 | 7981 | 9977 | 12471
V1 0120 | 304 | 222 | 2386 | 3991 | 5321 | 6651 | 7095 | 8863 | 11085
12 | 0105 | 266 | 194 | 2068 | 3492 | 4656 | 5820 | 6208 | 7760 | 97.00
13 | 0090 | 228 | 166 | 1790 | 2993 | 3991 | 4988 | 5321 | 6651
14 | 0075 | 1900 133 | 1492 [n2494 | 33264 4157 |, 4434 | 5543
16 | 0060 | 152 Ll | 1193 | 1995 | 2660 | 33260 3547 | 4434

Nata: £l peso es caleulado consiverando une densidad de acero de 7850 Kginr,
Pregunta a tu asesora de ventas las medidas estandaren stock: fabricaciones especiales y calibres disponibles.

. acerostorices.com.mx

Tel 55-58882185 .



